HAKITEC Vaderskyddstak

Information om tilltrade till taket, skydd mot fall, snélast och
snoskottning
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Tilltradesanordningar till vaderskyddstak

Tilltrade till vaderskyddstak kan ske via montagestallning, speciell tilltradesuppgang eller speciell tilltrades-
konsol.

OBS! Man ska kunna férankra sig vid uppstigningsstallet och sedan vara férankrad under hela vistelsen
pa taket. Det kan man vara genom att ha en extra lina som anvands vid forflyttning fran uppstignings-
stallet till fastoglorna eller vajern i taknocken.
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HAKI Fallskyddsfaste

Personlig fallskyddsutrustning kan férankras i HAKI Fallskyddsfasten
eller i vajer monterad i nocken mellan HAKI Fallskyddsfasten. HAKI
Fallskyddsfaste ar konstruerat for HAKITEC 750 vaderskyddstak och
monteras i HAKI Fackverksvikel 750 AL i samband med att vader-
skyddstaket monteras.

Rekommenderat stérsta avstdnd mellan fallskyddsfastena ar 15 m.
Se speciellt HAKI produktblad for ytterligare information.
Vajern ska vara av typen horisontala fallskyddssystem.

For tilldten belastning och spannvidd, se det aktuella
fallskyddssystemets manual.

Personlig fallskyddsutrustning

Allt arbete pa vaderskyddstak innebar fallrisk. Darfér ska alla som befinner sig pa ett vaderskyddstak
anvanda personlig fallskyddsutrustning, vilket innebar helsele, sakerhetslina, falldampare, justeringslas
eller sakerhetsblock.

Helselen finns i flera olika utféranden. Lampliga selar for takarbete har stalringar pa brostet och hogt upp pa
ryggen for alternativ infastning av sakerhetslinan.

Det finns ocksa selar dar infastning kan goéras i sidan och som vid eventuellt fall aker upp i rygglage. Helsele
kan aven vara insydd i ett kladesplagg.

OBS! Anvand inte sakerhetsbalte vid takarbete.

Justeringslds for
installning av rdtt
arbetsldngd pd linan.
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Fallddmpare

Sakerhetslinan ska vara forsedd med fangutrustning, till exempel falldampare eller sakerhetsblock.

Falldamparen absorberar den chockbelastning som uppstar vid ett fall. Sakerhetsblocket medger normal
forflyttning men laser om ett ryck uppstar, till exempel ett fall.

OBS! Det ar viktigt att ga en utbildning i anvandning av personlig fallskyddsutrustning innan anvandning.
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Férankring av personlig fallskyddsutrustning

Foérankrad med sele och lina ska man kunna na alla delar av taket,
med ett maximalt sneddrag pa 15",

Observera pendelrisken vid fall!

Ibland kan det vara nédvandigt att forankra sig med tva linor pa tva
olika stallen fér att kunna arbeta sakert vid takfotens ytterhérn.
Montera vid behov extra fallskyddsfasten.

Vajern kan normalt avslutas en bit in frAdn gavelspetsen pa ett J/
normalt sadeltak. ‘

Snélast pa vaderskyddstak

Snomangden pa ett vaderskyddstak beror pa var taket ar belaget och hur det ar utformat. P4 sma tak som
star oppet kan sndn blasa av fran taket. Star det daremot nara hoga trad eller hdga byggnader brukar snén
oftast ligga kvar pa taket. P4 stora tak kan snon ligga kvar eller samlas i drivor beroende pa hur det blaser. Pa
platser dar det ofta blaser frdn samma hall brukar snd samlas pa takets lasida sa att ena takhalvan far storre
snomangder, vilket i samsta fall kan snedbelasta takkonstruktionen.

Kontrollera alltid om vaderskyddstaket ar dimensionerat fér snélast och i sa fall fér vilken snélast.

Enligt AFS 20134 ska vaderskydd, om sndlast kan uppsta, dimensioneras fér en snélast motsvarande minst
den sndmangd som kan falla under en tidsrymd av sju dagar baserat pa 50-arsvardet. En sndlast av 0,6 kN/
m?2 ar oftast tillrackligt for att uppfylla detta.

OBS! Vid risk for 6verbelastning ska snon omedelbart avlagsnas fran taket! Se till att en snéskottningsplan finns
tillganglig.

OBS! Ar vaderskyddstaket inte dimensionerat for snélast, ska vid risk fér snolast takdukarna i férsta hand demonte-
ras, for att inte riskera att konstruktionen havererar.

Snoéskottningsplan

En snoskottningsplan beskriver nar och hur ett vaderskyddstak ska skottas. Planen ska utformas i samrad
med konstruktor och ska sedan finnas tillganglig fér de som ska skotta taket.

Snoskottningsplanen ska bland annat visa:
Nar skottning behdver utféras,
vilken sndbmangd/last.
Hur kontroll av sndomangd/last ska
utforas.
Information om tilltrades- och
férankringsanordningar.

Hur snéskottningen ska utforas,
skottningsordning for att undvika
ojamn takbelastning.

o ) ) Fér att undvika ojémn takbelastning, skottas
Eventuella atgarder vid skottning, lampligen takhalvorna parallellt i ordningen 3
avstangning och bevakning. +4,1+6,2+5.



Saker snéskottning fran vaderskyddstak

Vid sndskottning fran tak kravs att arbetet utférs av ett samspelt arbetslag med minst tva yrkeskunniga
personer pa taket och minst en vakt pd marken/gatan. Det ar ocksd mycket viktigt att arbetet leds av
personal med stor takvana.

Det kraver ocksa att taket ar ratt utrustat med tilltrades- och férankringsanordningar for personlig fallskydds-
utrustning.

OBS! Takduken kan latt skadas av skarpa féremal och ovarsam hantering. Se darfor till att anvanda snéskyfflar och
annan utrustning lampliga for vaderskyddstaket. Lamna hellre kvar nagra cm sno eller is an att riskera skada taket.

For att skydda personer och egendom ar det viktigt att sparra av riskomradet pa marken nedanfér taket och att
omradet vaktas av en person som hela tiden har kontakt med sndskottarna pa taket.

Skotta taket jamnt pa bada takhalvorna for att undvika att taket snedbelastas av fér stora snélaster. Utforma
en snoskottningsplan i samrad med konstruktor.

Se aven Arbetsmiljoverkets broschyr "Sakrare sndskottning”.

Snéns densitet och snélast
Tyngden av ett snétacke pa ett tak ar beroende av sndns vatteninnehall och darmed densitet.
Nyfallen sné har en densitet av 30-100 kg/kubikmeter. Det innebar att ett decimeterdjupt tacke av

nyfallen torr sné motsvarar 3-10 kg per kvadratmeter, vilket i sin tur motsvarar en snélast pa 0,03-0,1
kN/m2,

Snoétyp Densitet Snélast
vididm sné

kg/m?3 kN/m?

Mycket flufig sno <30 <0,03

Nyfallen torr nysnd 30-100 0,03-0,1

Vat nysno 100-200 0,1-0,2

Vindpackad nysno 200 0.2

Packad senvintersno 200-300 0,2-0,3

Varsné under avsmaltningens slutskede 400 0.4
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